Guide du programme EUROTHERM 902
Objectif

L’objectif de se guide est d’arriver à communiquer depuis un ordinateur, avec un régulateur/programmeur 902 EUROTHERM.

Câblage à l’arrière

A l’arrière de l’appareil, il y a de bornes pour brancher des fils.

Les emplacements F1 à F5 servent aux communications numériques.

Par défaut sur les boîtiers, la case « R » est en principe reliée à la case Terre RFI.
Le standard RS 232 C est le suivant : 

Borne F1 ( Tx (ligne de transmission)

Borne F3 ( Rx (ligne de réception)

Borne F5 ( Commun  (masse)

Configuration matérielle

La communication numérique peut se faire en RS 232 C, ou bien, en RS 422.
Ce choix se fait à l’aide d’un cavalier sur la carte microprocesseur.

Ouvrir le boîtier et retirer un carte contrôleur et mettre le cavalier sur la position « 2 » pour dire que l’on est en RS 232 C.
Configuration logicielle
Dans la Liste Superviseur (SUPEr), il y a l’affichage Add qui est l’adresse du régulateur pour la communication numérique. Il faut choisir une valeur comprise entre 00 et 99.
Il faut donner l’adresse 01.
Sur l’appareil, il faut configurer les paramètres pour la communication série.
Les mnémoniques sont des codes numériques sous la forme ABCD, chaque lettre correspond à un digit. Le digit A étant celui de gauche et D celui de droite.

C7 = communication numérique

Code A = résolution (pour modbus et jbus uniquement)

Code B = Parité (pour modbus et jbus uniquement)

Code C = vitesse en bauds

Code D = Protocole

(voir page 96 du manuel pour plus de détails)
Choisir la configuration suivante : 
A = 0 ( résolution Entier seulement
B = 0 ( sans parité

C = 0 ( 9600 bauds

D = 0 ( El (ASCII BI-SYNCH)
Remarques

Un petit rectangle lumineux s’affiche sur le côté droit du régulateur lorsque la communication est active.

Communication protocole El (ASCII BI-SYNCH)
Mon programme a été conçu pour le protocole El.

J’ai choisi le format fixe qui est une chaîne de 5 caractères.

Exemple 25
( 0025. ou 025.0 ou 25.00

Exemple 25.2
( 025.2 ou 25.20

Ce protocole utilise un format binaire.
Les octets de poids forts sont transmis en premier.

Les nombres négatifs sont représentés en utilisant le complément à deux.

Deux octets de vérification (CRC16) sont transmis à la fin de chaque communication.

Adresse du régulateur = 01

Configuration RS-232

Débit : 9600 bds

1 bit de start

7 ASCII data bit

1 bit de stop

Pas de parité

