Guide d’enregistrement de la pression

Démarrage du programme

Je pars du principe que l'ordinateur est initialatnelié au boitier TPG261 SingleGauge a
I'aide d’'un céble série.

Le programme a exécuter se nomhiG261.exe
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Connexion et config | Moniteur

Configuration de tous les paramétres

Connexion RS232 Paramétres mesure

Connexion et mesures sur le TPG261

Démarrage

Pression 1 Pression 2

Date de départ
Heure de départ
Date et heure courante
MNombre de cycles de mesures

MNom du fichier
d'enregistrement

. Configuration

En cliquant sur le bouto®onnexion RS232 vous pouvez configurer les parametres de
connexion au boitier.



Sauver et fermer la fenétre

Port série COM1
Baud rate 9600 I~

Les valeurs possibles du port série en mode Windows sont
oML

ComM2

ComM3

=1ing

LPT1

LPTZ2

Les valeurs possibles du port série en rmode Linux sont .
JdevfthyS0
Jdev /sl
Jdevfthys2

Il faut entrer le nom du port qui est relié a I'apgil.
Il faut aussi entrer le débit (9600 baud par défaut

Une fois que ces parameétres sont entrés, appuyde bautonSauver et fermer la fenétre
pour sauver ces parametres et fermer la fenétre.

Vous devez a présent avoir un fichieonfig/config_rs232.inicontenant vos choix.
A chaque démarrage du programme, ce fichier est lu.

En cliquant sur le boutoRarameétres mesure vous pouvez configurer les parametres de la
mesure.



Sauver et fermer la fenétre

Délai entre chaque mesure (secondes) 60|

Le logiciel va enregistrer les pressions en laissatre chaque mesure un certain intervalle de
temps. Vous pouvez ici décider de ce délai d’attemt secondes (dans mon exemple, j'ai
choisi un délai de 1 minute).

Si vous avez des pressions qui varient vite, ckeezi un délai court, alors que si les pressions
varient lentement, vous pouvez choisir un délas jiung.

Une fois que ces parameétres sont entrés, appuyde bautonSauver et fermer la fenétre
pour sauver ces parametres et fermer la fenétre.

Vous devez a présent avoir un fichieonfig/config_parametres.inicontenant vos choix.
A chaque démarrage du programme, ce fichier est lu.

[l. Enreqistrements

Vous pouvez a présent commencer VoS enregistrememtsappuyant sur le bouton
Démarrage

Sur I'ongletConnexion et config vous avez les pressions courantes et sur 'oypeiteur ,
vous pouvez voir diverses informations sur le boiliPG261.

Des fichiers d’enregistrements sont créés surdeudi dur.

Jdata/data_ TPG261_current.txtcontient les pressions courantes.

Jdata/data_ TPG261_yyyy-mm-dd_hh-mm-ss.txt contient I'ensemble des pressions
enregistrées.

Les données sont séparées avec le caratabrdation. C'est le séparateur par défaut
d’Excel, c'est-a-dire que si vous ouvrez le fickderdonnées avec Excel, les données seront
automatiquement bien disposées en cases.

En fonction de si vous utilisez des logiciels ddtément en anglais ou francais, il peut étre
nécessaire de remplacer le « point » de sépardtidg-7) par une virgule (1,2E-7).

Si quelgue chose ne fonctionne pas, merci de mé&stirfrederic.letellier@lal.in2p3.fet je
tacherai de corriger le probléme le plus vite gassi




